
1

Zorg voor een schone en 
vetvrije ondergrond.

Met behulp van schilders-
tape breng je de sticker
in positie. Als deze goed
ligt plak je over de gehele
lengte de sticker in het
midden vast.

2

Verwijder de tape aan 1 kant 
en trek de sticker van het
schutvel tot aan de lange
strook tape. Snij voorzichtig
het schutvel af.

3

Laat een stukje van de 
sticker rustig op de 
ondergrond rusten en 
houd de rest van de 
ondergrond af.

4

Begin vanuit het 
midden en veeg naar
boven met de rakel.

5

Ga terug naar het
midden en veeg naar
beneden.

6

Herhaal stap 6 en 7 
iedere 5 cm en werk zo
tot het eind van de sticker.

7

Verwijder de rest van het 
tape.Til de rechterkant op 
en verwijder de rest van 
het schutvel.

8

Herhaal stap 5, 6 en 
7 aan de rechterkant 
van de sticker.

9
Wrijf de buitenste 5 cm
van de complete sticker
extra aan met een kleine 
roterende beweging zodat
de randen goed hechten.

10

Let op!
Onze permante stickers mogen NIET nat geplakt worden. Deze stickers zijn voorzien van een speciale lijmlaag die het plakken vereenvoudigd. Bij de overige materialen 
kan je, vanaf stap 4,  de plaklaag van de sticker een beetje nat maken met water en zeep m.b.v. een plantenspuit. (circa 2-3 druppels afwasmiddel op 0,5 liter water) 
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